
Fürstliche Schlossdielen



Jeder Baum ist ein Unikat und erzählt seine eigene Geschichte. Wir fertigen  
daraus hochwertige Holzböden im Einklang mit der Natur. Jede einzelne Diele 
hat seinen individuellen Charakter und Charme. Die natürlichen Farbtöne  
werden durch die Behandlung der Oberfläche mit oxidativen Ölen und Wach-
sen aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt.



Die Fürstlichen Schlossdielen bieten für jeden Wohnstil und Geschmack das  
Richtige. Lassen Sie sich von der Vielfalt der Oberflächen und Farben inspirieren. 
Konfigurieren Sie mit uns Ihren Parkettboden für Ihr Zuhause nach Ihren  
Wünschen und Vorstellungen. Wir fertigen Ihren Dielenboden auf Raummass bis 
12 m Länge und von 15 bis 35 cm Breite.

Eiche

Fürstliche Mini-Dielen 50 Fürstliche Schlossdielen
1800 bis 2400 mm lang auf Raummass bis 5500 mm
150 bis 240 mm breit 150 bis 350 mm breit
15 mm stark 15 mm stark

3-Schicht-Aufbau 3-Schicht-Aufbau
Nutzschicht 5.0 mm ± 0.2 mm Nutzschicht 5.0 mm ± 0.2 mm

Fürstliche Mini-Dielen 38 Fürstliche Maxi-Dielen
2600 mm lang, 10 % Kurzlängen mitgehend 2000 bis 5000 mm lang
170/200/230/260 mm breit 180 bis 320 mm breit
15 mm stark 15 mm stark

3-Schicht-Aufbau 3-Schicht-Aufbau
Nutzschicht 3.8 mm ± 0.2 mm Nutzschicht 5.0 mm ± 0.2 mm
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Tafelparkett & Fischgrät
Tafelparkett mit seiner Natürlichkeit steht seit Jahrhunderten für 
einen ganz besonders exklusiven Wohnstil. Die Herstellung erfor-
dert höchste Präzision und Genauigkeit. 
Wir fertigen Tafelparkett vorwiegend in Eiche und Eiche Altholz, 
aber auch mit vielen anderen Holzarten nach traditionellen 
Designs oder nach Ihren Wünschen. Wir produzieren die Tafeln in 
verschiedenen Oberflächen und im gewünschten Farbton.



Lärche
Fürstliche Maxi-Dielen Fürstliche Schlossdielen
2000 bis 5000 mm lang auf Raummass bis 5500 mm
150 bis 320 mm breit 150 bis 350 mm breit
15 mm stark 15 mm stark

3-Schicht-Aufbau 3-Schicht-Aufbau
Nutzschicht 5.0 mm ± 0.2 mm Nutzschicht 5.0 mm ± 0.2 mm

Lärche 002 Lärche 001Lärche 004Lärche 501

Lärche 502 Lärche 504Lärche 503Lärche gedämpft 001

Lärche 503



Altholz
Fürstliche Maxi-Dielen
1500 bis 5000 mm lang
120 bis 330 mm breit
15/19 mm stark

3-Schicht-Aufbau
Nutzschicht 5.0 mm ± 0.2 mm

Altholz Fichte 000Altholz Fichte 007 Altholz Fichte 001Altholz Fichte 004

Altholz Lärche 000

Altholz Eiche 004Altholz Eiche 000

Altholz Lärche 004

Altholz Eiche 006 Altholz Eiche 001

Altholz Lärche 001Altholz Eiche Original 006



Altholz Fichte 000

Altholz Fichte 004



Altholz Fichte 004



Laub- und Exotenhölzer

Kernesche 002Esche weiss 002 Kastanie 001Kernesche 001

Kirschbaum europ. 001

Nussbaum amerik. 001Doussie 001

Kirschbaum amerik. 001

Teak 001 Zebrano 001

Mahagoni 001Ulme gedämpft 001

Fürstliche Mini-Dielen Fürstliche Maxi-Dielen Fürstliche Schlossdielen
1800 bis 2400 mm lang 2000 bis 5000 mm lang auf Raummass bis 5500 mm
150 bis 240 mm breit 150 bis 320 mm breit 150 bis 350 mm breit
15 mm stark 15 mm stark 15 mm stark

3-Schicht-Aufbau 3-Schicht-Aufbau 3-Schicht-Aufbau
Nutzschicht 5.0 mm ± 0.2 mm Nutzschicht 5.0 mm ± 0.2 mm Nutzschicht 5.0 mm ± 0.2 mm

Wenge 001



Zebrano 001





Oberfläche

geschliffen gebürstet / strukturiert ausgearbeitet

Kanten gehobelt luftgetrocknet sägerau

ausgearbeitet ausgeschliffen handgehobelt / -geschruppt geschlichtet

Die Oberflächenbehandlung erfolgt mit natürlichen Hartölen und Wachsen aus nachwachsenden Roh-
stoffen wie Sonnenblumenöl, Sojaöl, Rüböl, Distelöl, Carnaubawachs, Bienenwachs und bleifreien Trocken-
stoffen. Jeder Boden muss zweimal oxidativ geölt werden (1. Erstbehandlung am Werk, 2. Erstpflege bei 
Verlegung). Diese natürliche Parkettoberfläche ist sehr strapazierfähig und löst in der Regel keine Allergien 
aus. Sie geniessen den direkten Kontakt zu Holz.  

Die Poren des Holzes bleiben bei geölten Oberflächen geöffnet und das Parkett kann Luftfeuchtigkeit auf-
nehmen bzw. abgeben, dass sich positiv auf Ihr Raumklima auswirkt. Jeder geölter Boden muss regelmäs-
sig gereinigt, gepflegt und aufgefrischt werden. Bitte beachten Sie die Reinigungs- und Pflegeanweisung.



Sortierungen
Sortierung 1
ruhig, astarm, praktisch ohne 
Risse und Kittstellen, einheitli-
che Farbe

Sortierung 2
lebhaft, mit vereinzelten Ästen 
und Rissen, von Hand gekittet, 
Farbunterschiede möglich

Sortierung 3
rustikal, mit markanten Astkno-
ten und deutlichen Rissen, von 
Hand gekittet, deutliche Farbun-
terschiede

Sortierung 4
sehr rustikal, nur Dielen aus dem 
Kernbereich mit extravagantem 
Bild und viel Charakter, grosse 
Äste und Risse, von Hand gekit-
tet, grosse Farbunterschiede



Produkteinformation
Dielenaufbau
3-Schicht-Aufbau mit kleiner Längsfase in den Stärken 15, 18 oder 21 mm

Nutzschicht:  5 mm hochwertige Decklage
Mittellage: 5 - 11 mm Laub- oder Weichholz und der Gegenzug 
Gegenzug: 5 mm Gegenzug aus gleichem Holz wie Nutzschicht

Die Dielen mit 15 mm werden generell mit dem gleichen Holz verleimt, d.h. 3 x 5 mm Eiche. 
Diese 3-Schicht-Massivholz-Diele hat ideale Eigenschaften gegen Verzug.

Verleimung
Die Verklebung der Lagen erfolgt ohne Ausnahme mit Weissleim (PVAc). Dieser wird aus Wasser, 
Kohle, Kalk und Essigsäure, frei von Formaldehyd und Lösungsmitteln hergestellt. Der Hauptbe-
standteil des Weissleims ist PVAc, das auch in der Lebensmittelindustrie verwendet wird und ist 
giftklassenfrei.

Holzfeuchte
Die Holzfeuchte beträgt beim Verlassen des Werkes ca. 8 %. Die genaue Holzfeuchte kann auf 
Grund der Oberflächenbehandlung nur mit einer Darrprobe ermittelt werden.

Nut und Feder
Die Mini- und Maxi-Dielen werden rundum mit einer Nut- und Federverbindung zur endlosen Ver-
legung geliefert. Die Schlossdielen auf Raumlänge gefertigt werden stirnseitig stumpf gefertigt.

Verlegung
Sämtliche Dielenböden müssen vollflächig mit einem 1-komponentigen, lösemittelfreien und 
elastischen Klebstoff verklebt werden (z.B. SikaBond® T54 FC oder ähnlich). Die Verlegung sollte 
von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. 

Es besteht eine Prüfpflicht vor der Verlegung betreffend Untergrund, Qualität der Dielen und 
Aufheizprotokoll bei Fussbodenheizung.

Hinweis
Die Fürstlichen Schlossdielen sind ein reines Naturprodukt. Jeder Boden ist ein Unikat, welcher 
Unregelmässigkeiten in Farbe und Struktur aufweisen kann. Handmuster und Ausstellungsflä-
chen können daher niemals zu 100% mit dem gelieferten Fussboden identisch sein. Alle Dielen-
böden sind für Fussbodenheizung geeignet.



Atlas Holz AG
Fährhüttenstrasse 1
CH-9477 Trübbach
Tel. +41 81 750 23 23
Fax +41 81 750 23 20
info@atlasholz.ch
www.atlasholz.ch

Weitere Informationen zu unseren Parkettproduk-
ten sowie Parkettzubehör, Pflege und Reinigung 
finden Sie in unserer aktuellen Preisliste oder auf 
unserer Webseite.

Holz ist ein natürlich gewachsener Rohstoff,  
welcher Unregelmässigkeiten in Farbe und  
Struktur aufweisen kann. 

Es gelten unsere AGB ersichtlich unter  
www.atlasholz.ch. Änderungen und Irrtümer 
vorbehalten.


