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SICHERHEITSDATENBLATT

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Handelsname
High Solid Meisterdl

Produkt Nr.

REACH registrierungsnummer
Nicht zutreffend

Sonstige Identifikationen
NA

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs
Holzoberflachen im Innenbereich
Verwendungen, von denen abgeraten wird

Der vollstéandige Text die erwéhnte und identifizierte Anwendungskategorien sind in Abschnitt 16 angegeben.
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller/ Lieferant
WoodCare Denmark A/S
Tveervej 6
6640 Lunderskov
Denmark
Tel: +45 99585600
Fax:+45 99585634
Kontaktperson
LFH
E-mail
info@ttwoodcare.com
Druckdatum
18-02-2015
SDS Version
1.0
1.4. Notrufnummer
Giftnotruf Berlin, Emergency telephone:
+49 30 19240 (Tag und Nacht)

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Das Produkt ist nicht nach EU-Richtlinie klassifiziert.
Vollstandiger Text der H/R-Satze - siehe Abschnitt 2.2.
DPD/DSD Klassifizierung

2.2. Kennzeichnungselemente

Gefahrenpiktogramme

Signalwort

Gefahrenhinweise

Sicherheitshin Allgemeines -
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weise Pravention -
Reaktion -
Lagerung -
Entsorgung -
Enthalt

2.3. Sonstige Gefahren
Warnung! Enthélt hardende Ole. Risiko for Selbstentziindung. Abfall, bebrauchte Lappen, werden in
feuersichere Behalter aufgesammelt und aufbewahrt, und danach entsorgt. Das Produkt enthélt teratogene
Stoffe, die beim Menschen zu dauerhaften Schaden des Nachwuchses fiihren kénnen.
Das Produkt enthalt Stoffe, die die Zeugungsfahigkeit schadigen kénnen.
Das Produkt enthalt organische Lésungsmittel. Wiederholte Exposition organischer Lésungsmittel kann zu
Schadigungen des Nervensystem und der inneren Organe, beispielsweise Leber, Nieren fiihren.

Andere Kennzeichnungen
Enthalt Cobaltbis(2-ethylhexanoat). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf
Anfrage erhaltlich. (EUH210)
Anderes
WGK: 1 (Anhang 4)
VOC
VOC-MAX: 35 g/l, GRENZWERTE FUR DEN VOC-HOCHSTGEHALT (A (Lb)): 500 g/l.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1/3.2. Stoffe

NAME: Destillate (Erdol), mit Wasserstoff behandelte leichte
KENNNUMMERN: CAS-nr: 64742-47-8 REACH-nr: 01-2119457736-27
GEHALT: 15-25%
DSD KLASSIFIZIERUNG: Xn;R65 R66
CLP KLASSIFIZIERUNG: Asp. Tox. 1
H304, EUH066
NOTE: S
NAME: Naphtha (Erdél), mit Wasserstoff behandelte schwere
KENNNUMMERN: REACH-nr: 01-2119457273-39
GEHALT: 1-5%
DSD KLASSIFIZIERUNG: Xn;R65 R66
CLP KLASSIFIZIERUNG: Asp. Tox. 1
H304, EUH066
NOTE: S
NAME: Cobaltbis(2-ethylhexanoat)
KENNNUMMERN: CAS-nr: 136-52-7 EWG-nr: 205-250-6 REACH-nr: 01-2119524678-29
GEHALT: <1%

DSD KLASSIFIZIERUNG:
CLP KLASSIFIZIERUNG:

Xi;R43 Rep3;R62 N;R50/53
Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1, Rep. 2, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1
H317, H319, H361, H400, H410

(*) Vollstandiger Text der H/R-Sétze - siehe Abschnitt 16. Die Grenzwerte fiir die Exposition am Arbeitsplatz sind, wenn verfugbar, in
Kapitel 8 wiedergegeben.
S = organisches Lésungsmittel.

Weitere Angaben

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Hinweise
Bei Unfallen: Arzt oder Erste-Hilfe-Raum aufsuchen - die Etikette oder dieses Sicherheitsdatenblatt
mitbringen.Bei anhaltenden Symptomen oder Zweifel Giber den Zustand des Geschadigten ist arztliche
Hilfe aufzusuchen. Einem Bewusstlosen nie Wasser 0.A. verabreichen.

Nach Einatmen
Betroffenen an die frische Luft bringen und beaufsichtigen.

Nach Hautkontakt
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Verunreinigte Kleidung und Schuhe umgehend entfernen. Haut, die mit dem Material in Kontakt gekommen
ist, ist griindlich mit Wasser und Seife zu waschen. Es kann ein Hautreinigungsmittel verwendet werden.
KEIN Lésungsmittel oder Verdinner verwenden.

Nach Augenkontakt
Ggf. Kontaktlinsen herausnehmen. Augen sofort mit viel Wasser (20-30°C) mindestens 15 Minuten lang
spulen, bis die Reizung aufhdrt. Unter dem oberen und unteren Lid spilen. Bei langer anhaltender Reizung
den Arzt aufsuchen.

Nach Verschlucken
Betroffenem reichlich zu trinken geben und beaufsichtigen. Bei Unwohlsein: Umgehend mit einem Arzt
Kontakt aufnehmen und dieses Sicherheitsdatenblatt oder die Etikette des Produktes mitbringen.
Kein Erbrechen erzwingen, es sei denn, der Arzt empfiehlt es. Kopf nach unten halten, um zu vermeiden,
dass Erbrochenes zurtick in Mund und Hals lauft.

Verbrennung
Mit reichlich Wasser spiilen, bis die Schmerzen aufhdren und danach noch 30 Minuten lang.

4.2. Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen

Reproduktionstoxizitat: Das Produkt enthalt teratogene Stoffe, die beim Menschen zu dauerhaften
Schéaden des Nachwuchses fihren kdnnen. Die Auswirkungen auf das Kind kénnen sein: Tod,
Missbildungen, verzdgerte Entwicklung oder Funktionsstérungen.
Reproduktionstoxizitat: Das Produkt enthalt Stoffe, die die Zeugungsfahigkeit beeintrachtigen kénnen,
beispielsweise Uber Schadigungen der Geschlechtszellen oder der hormonellen Regulierung. Mdgliche
Auswirkungen: Sterilitat, verminderte Fruchtbarkeit, Menstruationsstérungen, etc.
Neurotoxische Wirkungen: Das Produkt enthalt Losungsmittel, die das Nervensystem beeintréachtigen
konnen. Beispiele von Neurotoxizitatssymptomen sind: Appetitlosigkeit, Kopfschmerzen, Schwindel,
Ohrensausen, prickelnde Haut, Kalteempfindlichkeit, Krampfe, Konzentrationsschwierigkeiten, Mudigkeit,
usw. Wiederholte Lésungsmittelexposition kann zu einem Abbau der natirlichen Fettschicht der Haut
fuhren. Danach nimmt die Haut Schadstoffe, beispielsweise Allergene leichter auf.
Sensibilisierende Wirkungen: Das Produkt enthélt Stoffe, die bei Hautkontakt zu allergischen Reaktionen
fuhren kdnnen. Die allergische Reaktion setzt typischerweise 12-72 Stunden nach Exposition ein und ist
darauf zurlickzufiihren, dass das Allergen in die Haut eindringt und in der obersten Hautschicht mit
Proteinen reagiert. Das kdrpereigene Immunsystem fasst das chemisch veranderte Protein als
Fremdkorper auf und wird versuchen, dieses abzubauen.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine besonderen
Hinweise fur den Arzt
Dieses Sicherheitsdatenblatt mitbringen.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel
Empfehlung: alkoholbestandiger Schaum, Kohlenséaure, Pulver, Wassernebel.
Es darf kein Wasserstrahl verwendet werden, da dieser den Brand streuen kann.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Wenn das Produkt hohen Temperaturen ausgesetzt wird, beispielsweise bei Feuer, kann es zu
gefahrlichen Abbauprodukten kommen. Dabei handelt es sich um: Kohlenmonoxide. Bei Feuer bildet sich
dichter schwarzer Rauch. Abbauproduktexposition kann eine gesundheitliche Gefahr bedeuten. Die
Feuerwehr muss geeignete Schutzausstattung verwenden. Geschlossene, dem Feuer ausgesetzte
Behalter sind mit Wasser zu kihlen. Loschwasser nicht in Kanalisation und FlieBgewasser gelangen
lassen.

5.3. Hinweise fir die Brandbekampfung
Normale Einsatzbekleidung und voller Atemschutz.

ABSCHNITT 6: MaRBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausristungen und in Notfallen anzuwendende
Verfahren
Keine besonderen Anforderungen.
6.2. Umweltschutzmalinahmen
Keine besonderen Anforderungen.
6.3. Methoden und Material fir Riickhaltung und Reinigung
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Mit flissigkeitsbindendem Material (z.B. Universalbindemittel) aufnehmen. Das aufgenommene Material
vorschriftsméRig entsorgen. Die Reinigung erfolgt soweit mdglich mit Reinigungsmitteln. Losungsmittel sind
Zu vermeiden.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
S. auch Abschnitt 13 zum Umgang mit Abféllen. Fir SchutzmafRnhahmen s. Abschnitt 7 und 8.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaflinahmen zur sicheren Handhabung
Wegen der Gefahr der Selbstentziindung missen Produktabfalle, Spritznebel und verschmutzte Lappen
usw. an einem feuersicheren Platz in luftdichten Behaltern gelagert werden. S. Abschnitt 8 zum
Personenschutz.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Immer in Behdltern aufbewahren, deren Material mit dem des Originalbehalters identisch ist.

Lagertemperatur

Es liegen keine Daten vor.

7.3. Spezifische Endanwendungen
Dieses Produkt sollte nur fir Anwendungen in Abschnitt 1.2 verwendet werden

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu Uberwachende Parameter

Grenzwerte
Keine Daten
DNEL / PNEC
Es liegen keine Daten vor.
8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Keine Kontrolle erforderlich, vorausgesetzt, dass das Produkt normal angewandt wird.
Allgemeine Hinweise
Rauchen, Essen, Trinken und Aufbewahrung von Tabak, Essen und Getrénken sind am Arbeitsort nicht
gestattet.
Expositionsszenarien
Sofern es zu diesem Sicherheitsdatenblatt eine Anlage gibt, sind die dort angegebenen
Expositionsszenarien zu befolgen.
Expositionsgrenzwerte
Fir die Inhaltsstoffe des Produktes liegen keine Expositionsgrenzen vor.
Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen
Produkt mit normaler Vorsicht verwenden. Einatmung von Gas und Staub meiden.
HygienemalRnahmen
Bei jeder Pause in der Produktnutzung und bei Ende der Arbeiten sind exponierte Korperteile zu waschen.
Immer Hande, Unterarme und Gesicht waschen.
Begrenzung der
Umweltexposition
Keine besonderen Anforderungen.
SchutzmalRnahmen

Allgemeine SchutzmalRnahmen
Verwenden Sie nur CE klassifiziert Schutzausstattung. Nur Schutzausristung mit CE-Kennzeichnung
verwenden.

Atemschutz
Bei unzureichender Beliiftung des Arbeitsplatzes sind Halb- oder Ganzmaske mit geeignetem Filter oder
Frischluft-Atemschutz zu tragen. Die Wahl ist von der konkreten Arbeitssituation und der Dauer der Arbeit
mit dem Produkt abhangig.

Korperschutz
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Keine besonderen Anforderungen.
Handschutz

Empfohlen: Nitrilkautschuk. . Durchbruchzeit: Siehe die Anweisungen des Herstellers
Augenschutz

Gesichtsschutz verwenden. Alternativ kdnnen Schutzbrillen mit Seitenschutz verwendet werden.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Form Farbe Geruch pH Viskositat Dichte (g/cm3)
Fliissig weitere  gchwach : : 09-1,1
Farben
Zustandsanderungen
Schmelzpunkt (°C) Siedepunkt (°C) Dampfdruck (mm Hg)
Explosions und Feuer Daten
Flammpunkt (°C) Entzindlichkeit (°C) Selbstentziindlichkeit (°C)
>100 - -
Explosionsgrenzen (Vol %) Brandfordernde Eigenschaften
Loslichkeit
Loslichkeit in Wasser n-octanol/wasser
Unlo6slich -
9.2. Sonstige Angaben
Loslichkeit in fett Anderes
- N/A

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

Keine Daten
10.2. Chemische Stabilitat

Das Produkt ist unter den in Abschnitt 7 aufgefiihrten Bedingungen stabil.
10.3. Moglichkeit geféhrlicher Reaktionen

Keine besonderen
10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Erhitzung (z. B. Sonneneinwirkung) vermeiden, da Uberdruck entstehen kann.
10.5. Unvertragliche Materialien

Starke Sauren, starke Basen, starke Oxidationsmittel und starke Reduktionsmittel
10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Das Produkt wird nicht abgebaut, wenn verwendet, wie in Abschnitt 1 angegeben.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat

Substanzen Spezies Test Expositionswegen Dosis

Es liegen keine Daten vor.
Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Es liegen keine Daten vor.
Schwere Augenschadigung/-reizung

Es liegen keine Daten vor.
Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Es liegen keine Daten vor.
Keimzell-Mutagenitat

Es liegen keine Daten vor.
Karzinogenitat

Es liegen keine Daten vor.
Reproduktionstoxizitat

Es liegen keine Daten vor.
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Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Es liegen keine Daten vor.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Es liegen keine Daten vor.

Aspirationsgefahr
Es liegen keine Daten vor.

Zusatzliche toxikologische Hinweise
Reproduktionstoxizitat: Das Produkt enthalt teratogene Stoffe, die beim Menschen zu dauerhaften
Schaden des Nachwuchses flihren kdnnen. Die Auswirkungen auf das Kind kénnen sein: Tod,
Missbildungen, verzégerte Entwicklung oder Funktionsstérungen.
Reproduktionstoxizitat: Das Produkt enthalt Stoffe, die die Zeugungsfahigkeit beeintrachtigen kénnen,
beispielsweise Uber Schadigungen der Geschlechtszellen oder der hormonellen Regulierung. Mégliche
Auswirkungen: Sterilitat, verminderte Fruchtbarkeit, Menstruationsstérungen, etc.
Neurotoxische Wirkungen: Das Produkt enthalt Losungsmittel, die das Nervensystem beeintréchtigen
konnen. Beispiele von Neurotoxizitatssymptomen sind: Appetitlosigkeit, Kopfschmerzen, Schwindel,
Ohrensausen, prickelnde Haut, Kalteempfindlichkeit, KrAmpfe, Konzentrationsschwierigkeiten, Mudigkeit,
usw. Wiederholte Lésungsmittelexposition kann zu einem Abbau der naturlichen Fettschicht der Haut
fuhren. Danach nimmt die Haut Schadstoffe, beispielsweise Allergene leichter auf.
Sensibilisierende Wirkungen: Das Produkt enthélt Stoffe, die bei Hautkontakt zu allergischen Reaktionen
fuhren kdnnen. Die allergische Reaktion setzt typischerweise 12-72 Stunden nach Exposition ein und ist
darauf zurtickzufiihren, dass das Allergen in die Haut eindringt und in der obersten Hautschicht mit
Proteinen reagiert. Das korpereigene Immunsystem fasst das chemisch veranderte Protein als
Fremdkorper auf und wird versuchen, dieses abzubauen.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
Substanzen Spezies Test Prufdauer Dosis
Es liegen keine Daten vor.
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Substanzen Biologischer Abbau Test Resultat
Es liegen keine Daten vor.
12.3. Bioakkumulationspotenzial
Substanzen Bioakkumulations Potential LogPow BFC
Es liegen keine Daten vor.
12.4. Mobilitat im Boden
Keine Daten
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Keine Daten
12.6. Andere schadliche Wirkungen
Das Produkt enthalt 6kotoxische Stoffe, die sich schadigend auf aquatische Lebewesen auswirken kénnen.
Das Produkt enthalt Stoffe, die in der aquatischen Umwelt u. A. aufgrund ihrer geringen Abbaubarkeit zu
unerwiinschten Langzeitwirkungen fuhren kénnen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Das Produkt fallt nicht unter die Regeln flr geféhrliche Abfélle.
Abfall
Abfallschlisselnummer
(EWC)

Andere Kennzeichnungen

Ungereinigte Verpackungen
Keine besonderen Anforderungen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
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Kein Gefahrgut nach ADR, IMDG und IATA/ICAO

14.1-144
5 14.4.
14.1. UN- 14.2. Ordnungsgeméalie 14.3. Zuséatzliche
ADR/RID Nummer UN-Versandbezeichnung Transportgefahrenklassen ;)/grpackungsgrup Informationen
IMDG UN-no. Proper Shipping Name Class PG* EmS MP** Hazar_dous
constituent
IATA/ICAO UN-no. Proper Shipping Name Class PG*

14.5. Umweltgefahren

14.6. Besondere VorsichtsmalRnahmen fiir den Verwender

14.7. Massengutbeforderung gemal Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemaR IBC-
Code

Keine Daten
(*) Packing group
(**) Marine pollutant

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir den
Stoff oder das Gemisch

Nutzungs-beschrankungen
Das Produkt darf erwerbsmaflig nicht von jungen Menschen unter 18 Jahren eingesetzt werden. Ev.
Ausnahmen s. Bekanntgabe der Gewerbeaufsicht Nr. 239, vom 6. April 2005 zur Arbeit Jugendlicher.
Bedarf fur spezielle Bildungs

Anderes
Verwendete Quellen
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006/EG (REACH)
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
Richtlinie 67/548/EWG (Stoffliste)
Gefahrstoffverordnung - GefStoffV 2004;
Wasserhaushaltsgesetz - WHG; TRGS 200; TRGS 220; TRG 300; TRGS 615
Europaische Abfallkatalog 2002.
Richtlinie 1999/45/EG (Gefahrliche Zubereitungen)
TRGS 200 Einstufung und Kennzeichnung von Stoffen, Zubereitungen und Erzeugnissen.
ADR Ausgabe 2007
Grenzwerte in der Luft am Arbeitsplatz "Luftgrenzwerte” TRGS 900, Ausgabe Oktober 2000 (August 2004)
15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Nein

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

H/R-Séatze (Abschnitt 3)
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R43 - Sensibilisierung durch Hautkontakt méglich.

R62 - Kann mdaglicherweise die Fortpflanzungsféhigkeit beeintrachtigen.

R65 - Gesundheitsschéadlich: Kann beim Verschlucken Lungenschaden verursachen.

R66 - Wiederholter Kontakt kann zu sprdoder oder rissiger Haut fiihren.

R50/53 - Sehr giftig fir Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkung haben.
H304 - Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.

H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 - Verursacht schwere Augenreizung.

H361 - Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintrachtigen oder das Kind im Mutterleib schadigen
H400 - Sehr giftig fur Wasserorganismen.

H410 - Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

EUHO066 - Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fiihren.

Identifizierten Verwendungen (Abschnitt 1)

Andere Symbole in Abschnitt 2 erwahnten

Anderes
Es wird empfohlen, dem tatsachlichen Produktbenutzer dieses Sicherheitsdatenblatt auszuhéndigen. Die
erwahnten Angaben sind nicht als Produktspezifikation zu verwenden.
Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt gelten nur fur das Produkt in Abschnitt 1 und gelten nicht
unbedingt bei Einsatz zusammen mit anderen Produkten.
Anderungen im Verhaltnis zur letzten umfassenden Revision (erste Ziffer in der SDS-Version, s. Abschnitt
1) dieses Sicherheitsdatenblatts sind mit einem blauen Dreieck markiert.

Sicherheitsdatenblatt abgenommen durch
Admin

Datum der letzten umfassenden Anderung (erste Ziffer in der SDS-Version)

Datum der letzten geringfiigigeren Anderung (letzte Ziffer in der SDS-Version)

ALPHAOMEGA. Licens nr.:3003395432
www.chymeia.com
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