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Colour Öl
Für die manuelle oder maschinelle Grundbehandlung von Holzböden

PRODUKT INFO

L 1 liter und 2,5 liter

m2 10-12 m2/liter

9 Farben

VOC Max . 90 g/liter

So arbeiten Sie richtig…

▪  Für neue und alte  
Holzböden

▪  Färbt und schützt in  
einem Arbeitsgang

▪  Für Kinderspielzeug  
geeignet

▪ Wohnbiologisch empfohlen

WERKZEUG

Poliermaschine mit grünem 
und beigem/weißem Polierpad, 
Ölrolle und Ölsaugtücher .

Werkzeuge mit Ölverdünner 
reinigen .

SICHERHEITS-
HINWEIS

Selbstentzündungsgefahr: 

Ölgetränkte Tücher und even-
tueller Schleifstaub können sich 
selbst entzünden . Es ist deshalb 
wichtig, Tücher/Schleifstaub 
mit Wasser zu tränken oder 
in einem dicht schließenden 
Behälter aufzubewahren und zu 
entsorgen .

102
Dunkel- 
braun

101
Hellbraun

106
Dunkelrot-

braun

118
Extra 
Weiß

119
Walnuss

120
Schwarz

349
Antik

114
Granit 
Grau

314
Extra 
Grau

Colour Öl schützt und färbt in einem Arbeits-
gang . Es kann für gelaugte, unbehandelte, 
geschliffene oder neue Holz- und Korkböden 
verwendet werden . Das Öl bewirkt eine stra-
pazierfähige und pflegeleichte Oberfläche und 
betont hebt die natürliche Holzstruktur . 

Vorbereitung:
Produkt, Zimmer und Bodentemperatur sollen 
zwischen 15°C-35°C sein . Eine ausreichen-
de Belüftung während Auftrag und Trocknen 
vorsehen, z . B . durch Öffnen von Fenstern und 
Türen . 

1.  Der Boden oder andere Holzoberflächen 
müssen vor dem Ölauftrag geschliffen, ab-
solut sauber, fettfrei und trocken sein . Den 
Boden sorgfältig mit 125 ml Intensivreini-
ger gemischt mit 5 Liter Wasser reinigen . 
Colour Öl erfordert ein perfektes Schleifbild . 
Eventuelle Schleifkratzer quer am Holz 
müssen unbedingt mit Gitterschleifnetz 
Körnung 100-120 entfernt werden .

2.  Das Colour Öl vor dem Auftrag und auch 
während der Anwendung regelmäßig schüt-
teln . 
Mit einem Farbroller eine Fläche von ca . 15 

m2 gleichmäßig ölen . Auf stark saugenden 
Stellen zusätzlich Öl auftragen . Das Öl ca . 
20 Minuten in das Holz einziehen lassen .

3.  Anschließend mit beigem Pad entweder per 
Hand oder bei größeren Flächen mit der 
Maschine ca . 15 Minuten einmassieren, bis 
das Holz kein weiteres Öl mehr aufnimmt . 
Wichtig: Überschüssiges Öl vom Boden ab-
nehmen . Den Boden mit einem fusselfreien 
Baumwolltuch oder mit einem weißen Pad 
polieren, am besten mit der Maschine .

4.  Aushärtezeit: Die Oberfläche ist vorgehärtet 
nach ca . 6 Stunden bei Raumtemperatur 
von 20°C und vollständig ausgehärtet nach 
5 Tage . 
Für eine glänzende Oberfläche noch einmal 
ca . 1 dl Colour Öl auf ca . 10 m2 auftragen 
und gut mit einem fusselfreien Baumwoll-
tuch oder weißem Pad einpolieren . 
Laufzonen für 5 Tage mit Wellpappe abde-
cken . 

Pflege:
Pflege mit Holzbodenseife . Auffrischen mit 
Pflegepaste oder Colour Öl .


