
Beschreibung
Alte ausgetretene Fussbodenbretter aus Stuben oder Ställen bzw. Tennen werden grob gereinigt und sichtbar entnagelt. Auf Wunsch trocknen wir die alten Bodenbretter

aus Fichte/Tanne/Föhre, Lärche oder auch Eiche in unseren Holztrocknungsanlage auf eine Holzfeuchte von 8 bis 10 %. Durch die technische Trocknung werden auch alle

Schädlinge im Holz beseitigt.

Eigenschaften
Kategorie Altholz

Produktegruppe Bodenbretter

Gewicht kg/m2 480.000

Holzart Fichte / Tanne / Föhre Altholz Original (1. Patina)

Botanischer Name Picea abies/Abies alba/Pinus sylvestris

Holztyp Nadelholz

Holzherkunft Österreich | Polen | Schweiz | Slowakei | Tschechische Republik

Zertifizierung nicht zertifiziert

Farbe grau | braun | hellbraun

Farbton mittelton

Profil mit Baumkante naturgewachsen

Aufbau massiv

Qualität Vorderseite Altholz 1. Patina (original)

Verbindung ohne unbesäumt

Oberflächenstruktur gebürstet

Oberflächenbehandlung roh unbehandelt

Alte Bodenbretter Fi/Ta/Fö Typ 4B | leicht
gebürstet | 30-50 mm
Art-Nr.  02-001039

https://atlasholz.ch/de-de/


Holzfeuchte 12% ± 2%

Zolltarifnummer 44071210

Verpackung lose

Lagerartikel ja

Liefertermin ca. 3 bis 6 Arbeitstage

Postversand nein

Dokumente
Prospekt Altholz

Preisliste Altholz gültig ab 01.10.2022

https://atlasholz.ch/content/files/productsdocuments/PDOC000002/ATL_prospekt_altholz_web.pdf
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