
Beschreibung
Stakkato ist eine 3-dimensionale Holzoberfläche, die durch Spaltung von massivem Altholz bzw. Holz oder durch Abstufung verschieden starker Leisten entsteht.

Die Stakkato Wandelemente werden aus amerikanischem Nussbaumholz hergestellt und die Oberfläche ist geschliffen. Das Dielenformat beträgt 600 x 150 mm und die

Stärke liegt zwischen 16 bis 25 mm. Die Lamellenbreite ist fix mit 30 mm und fallenden Lamellenlängen.

Die Zahnverbindung eignet sich ideal für eine verdeckte Montage der Wandelemente und es ist kein Stoss oder Abstufung zum nächsten Element sichtbar. Die

Wandelemente mit OSB-Trägerplatte sind ausschliesslich für den Innenbereich geeignet.

Eigenschaften
Kategorie Altholz | Wand und Decke

Produktegruppe Stakkato

Längen 600 mm

Breiten 150 mm

Stärken 22.0 mm

Gewicht kg/m2 12.100

Holzart Nussbaum amerikanisch

Botanischer Name Juglans nigra

Holztyp Laubholz

Holzherkunft USA

Herstellung/Ursprung Österreich

Zertifizierung nicht zertifiziert

Farbe braun

Farbton dunkel
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Aufbau 2-Schicht-Aufbau

Qualität Vorderseite sichtbar

Verbindung Zahnverbindung

Oberflächenstruktur geschliffen

Oberflächenbehandlung roh unbehandelt

Holzfeuchte 12% ± 2%

Zolltarifnummer 44219900

Verpackung lose foliert

Lagerartikel nein

Liefertermin ca. 3 bis 6 Wochen

Postversand ja
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