
Beschreibung
1-komponentige, wasser- und lösemittelfreie Universalgrundierung auf Basis von silanterminiertem Polymer.

Wasser- und lösemittelfrei

Auf sehr vielen Untergründen einsetzbar

Sehr gutes Eindringvermögen

Anwendung

Als Grundierung vieler verschiedener Untergründe unter Reaktionsharzklebstoffen

Zur Absperrung von zu hoher Restfeuchtigkeit auf zementgebundenen Untergründen

Zur Verfestigung bei absandenden Untergründen

Zum Isolieren von alten Klebstoffresten und auf festliegenden elastischen Altbelägen

Als Grundierung unter Sikafloor® Spachtel- und Nivelliermassen

Vorteile

Wasser- und lösemittelfrei

Auf sehr vielen Untergründen einsetzbar

Sehr gutes Eindringvermögen

Sehr ergiebig

Sehr schnelle Trocknung und Überarbeitbarkeit

Hohe Absperrwirkung

Geeignet unter SikaBond® Reaktionsharzklebstoffen

Keine maximalen Überarbeitungszeiten

Für Fussbodenheizung geeignet

Für innen

Eigenschaften

Sika® Primer MB S | Lösemittelfreie
Silangrundierung | 5.0 kg
Art-Nr.  15-000774

https://atlasholz.ch/de-de/


Kategorie Boden

Produktegruppe Kleber

Gewicht kg/Stück 10.000

Inhalt VPE gem. Beschreibung

Verbrauch 150-250 g/m2

Verpackung Kunststoffkanister

Lagerartikel nein

Liefertermin ca. 5 bis 10 Arbeitstage

Postversand Nein

Dokumente
Produktdatenblatt Sika® Primer MB S (05-2022 Version 03.01)

Sicherheitsdatenblatt Sika® Primer MB S (24.11.2021 Version 1.0)

Preisliste Parkett gültig ab 01.10.2022

https://atlasholz.ch/content/files/productsdocuments/PDOC000494/1031/PDB_Sika_Primer_MB_S_DE.pdf
https://atlasholz.ch/content/files/productsdocuments/PDOC000503/1031/SDB_Sika_Primer_MB_S_DE.pdf
https://atlasholz.ch/content/files/productsdocuments/PDOC000351/pl_atlasholz_07-Parkett_P_web.pdf
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