
Description
Colle élastique monocomposante, sans solvants, à prise accélérée, à base de PU, pour le collage par bandes de parquets massifs et de parquets 3-plis. Composant du

système Sika AcouBond. Conditionnement de 1800 ml pour le distributeur SikaBond. Nouveau basé sur la technologie i-Cure.

Consommation : avec buse triangulaire env. 44 ml/m1, en pleine surface avec distributeur 800-1000 g/m2

Spécifications
Catégorie Sols

Groupe de produits Adhésifs

Poids kg/pièce 0.600

Content unité 600 ml

Consommation 800-1000 g/m2

Emballage en paquet de 20 pièces

Articles en stock no

Date de livraison environ 5 - 10 jours ouvrables

Envois postaux Nein

Documents
Fiche technique du produit SikaBond®-52 Parquet (08-2018 Version 01.02)

Fiche de données de sécurité SikaBond®-52 Parquet (09.12.2021 version 5.0)

SikaBond®-52 Parquet | Adhésif pour parquets
élastique | 600 ml Sika® AcouBond® système
No. d'article  15-000011

https://atlasholz.ch/fr-fr/
https://atlasholz.ch/content/files/productsdocuments/PDOC000429/1036/PDB_SikaBond_52-Parquet_AcouBond_FR.pdf
https://atlasholz.ch/content/files/productsdocuments/PDOC000427/1036/SDB_SikaBond_52-Parquet_AcouBond_FR.PDF


Prospekt Sika® Trittschall AcouBond

Prospekt Sika® Parkettbeläge

Prospekt Sika® Elastische Klebstoffe für Holzbodenbeläge

https://atlasholz.ch/content/files/productsdocuments/PDOC000161/PROSP_Sika_Trittschall_AcouBond_v2012_de.pdf
https://atlasholz.ch/content/files/productsdocuments/PDOC000163/PROSP_Sika_Parkettbelaege_v2013_de.pdf
https://atlasholz.ch/content/files/productsdocuments/PDOC000167/PROSP_Sika_Elastische_Klebstoffe_Holzbodenbelaege_v2012_de.pdf
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