
Descrizione
Le caratteristiche principali dell'amaranto sono la consistenza liscia e lo splendido colore che va dal viola al porpora. L'alternanza di crescita contorta fa apparire irregolare

l'andamento delle fibre, per cui le zone di crescita sono difficilmente riconoscibili. I pori sono chiari, per lo più bianchi e sparsi su un fondo più scuro. La struttura di

questa specie legnosa decorativa e insolita è striata, finemente aghiforme e ondulata.

Nomi commerciali e altri nomi

Abbreviazione DIN EN 13556: PGXX

Nome botanico: Peltogyne venosa

Tedesco: Amarant, Amaranth, Violettholz

Inglese: Purpleheart, Amaranth, Violetwood

Franzese: Amarante, Bois violet, Bois pourpre

Italiano: Amarant

Spagnolo: Amarante, Morado

Portoghese: Pau roxo, Roxinho, Guarabu, Ipe roxo

Olandes: Purperhart

Proprietà tecniche del legno

Peso fresco/verde: 1'100 - 1'300 kg/m³

Densità aria secca (12-15% u): 800 - 950 kg/m³

Resistenza alla trazione: 2,8 - 4,5 N/mm²

Resistenza alla compressione: 73 - 85 N/mm²

Resistenza alla flessione: 135 - 163 N/mm²

Resistenza al taglio: 15 - 17 N/mm²

Durezza secondo Brinell BII: 92 N/mm²

Durezza secondo Brinell: 49 N/mm²

Ritiro differenziale (radiale): 0,40 - 0,58%

Ritiro differenziale (tangenziale): 0,40 - 0,58%

Durabilità naturale (DIN-EN 350-2): 2-3, da durevole a moderatamente durevole

Tranciati Amarant 0.56 mm
Numero dell'articolo  01-000023

https://atlasholz.ch/it-it/


I valori delle proprietà tecniche di una specie legnosa si riferiscono a un contenuto di umidità del legno compreso tra u �12% e 15%. Dati senza garanzia.

Occasione

L'amaranto è originario dell'America meridionale e centrale tropicale.

Tronco e corteccia

L'amaranto ha un'altezza compresa tra 30 e 5 metri e un diametro di 80-120 cm.

Caratteristiche e colore del legno

I pori dell'amaranto sono chiari e sparsi su un fondo più scuro, spesso riempiti da una sostanza bianca. Struttura a grana molto diritta e densa. Gli anelli annuali sono

poco visibili nell'amaranto. Il legno dell'amaranto ha una splendida colorazione che va dal viola al porpora. Alburno biancastro.

Legni sostitutivi

Bubinga, Tineo, Palissandro dell'India orientale

Letteratura

Atlante del legno | 6a edizione nel 2006 | Rudi Wagenführ

Scienza del legno volume 1-3 | 1982 | Hans Heinrich Bosshard

Proprietà e dimensioni del nucleo delle specie legnose | 1989 | Jürgen Sell / Lignum Svizzera

Specifiche
Categoria Tranciati

Gruppo di prodotti Impiallacciatura tranciata

Spessori 0.56 mm

Peso kg/m2 0.440

Specie Amarant

Nome botanico Peltogyne venosa

Tipo di legno Legno duro

Occorrenza principale Sudamerica

Origine del legno Brasile

Produzione/origine Germania

Certificazione non certificato

Colore rosso

Tonalità colore medio

Uso mobili | strumento musicale | Costruzione di barche e navi | legno per costruzioni

Numero di tariffa doganale 44083900

Imballaggio in pacco, circa 24-32 fogli

Articoli a magazzino si

Data di consegna circa 3 - 6 giorni lavorativi

Spedizione per posta nein

Documenti
Prospekt Furniere & Massivholz

https://atlasholz.ch/content/files/productsdocuments/PDOC000003/ATL_prospekt_furniere_massivholz_web.pdf


Produktblatt Furnier-Imager

Produktblatt mtextur

Holzdeklaration

https://atlasholz.ch/content/files/productsdocuments/PDOC000025/ATL_produktblatt_furnier-imager_web.pdf
https://atlasholz.ch/content/files/productsdocuments/PDOC000031/ATL_produktblatt_mtextur_web.pdf
https://atlasholz.ch/content/files/productsdocuments/PDOC000240/Holzdeklaration_v2017_de.pdf
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