
Descrizione

Tavole con superficie originale tagliata a mano (1a patina) ricavate da vecchie travi o muri a maglia o pareti di tronchi di tipo 4A, non sbozzate, pulite, lavate e leggermente

spazzolate. Le tavole sono rifilate o anche parzialmente con il bordo di caduta originale. Il rovescio è segato grezzo o spianato.

LunghezzaLunghezza

da 100 a 500 cm, a seconda della disponibilità, non sono possibili lunghezze fisse.

LarghezzaLarghezza

caduta da 8 a 22 cm, larghezze principali da 10 a 18 cm, nessuna larghezza fissa possibile

SpessoreSpessore

circa 30-35 mm o in parte fino a 50 mm

ColoreColore

Primo taglio travi Abete/Pino tipo 4A | macinato
a mano, spazzolato, refilato | 25-35 mm
Numero dell'articolo  02-000953

https://atlasholz.ch/it-it/


misto da marrone chiaro a grigio chiaro.

SuperficieSuperficie

puliti, lavati, leggermente spazzolati

AsciugaturaAsciugatura

Tecnicamente essiccato a circa il 12% ± 2%.

Bordi longitudinaliBordi longitudinali

rifilato in parallelo o non rifilato con bordo naturale, faccia terminale smussata o grezza non tagliata ad angolo (vedi foto)

Lato posterioreLato posteriore

segato grezzo o livellato

NotaNota

È sempre necessario trattare il legno vecchio contro i parassiti del legno con un conservante per legno come Arbezol Spezial o Borsalz prima della posa o dell'ulteriore

lavorazione. Si esclude qualsiasi responsabilità dovuta a infestazioni di parassiti del legno.

Specifiche
Categoria Legno vecchio | Pareti e soffitti

Gruppo di prodotti Tavole asciate a mano

Spessore 30-35 mm

Peso kg/m2 480.000

Specie Abete Vecchio Legno strato originale

Nome botanico Picea abies/Abies alba/Pinus sylvestris

Tipo di legno Conifera

Origine del legno Austria

Produzione/origine Austria | Repubblica Ceca

Certificazione non certificato

Colore marrone

Tonalità colore medio

Profilo fonico / bordo liscio

Costruzione massiccio

Qualità anteriore legno vecchio prima patina (1 strato originale)

Collegamento tagliato a 90 gradi senza fresatura

Struttura di superficie spazzolato

Trattamento di superficie non trattato



Umidità 12% ± 2%

Numero di tariffa doganale 44071210

Imballaggio sfusi

Articoli a magazzino si

Data di consegna circa 3 - 6 giorni lavorativi

Spedizione per posta nein

Documenti
Prospekt Altholz

https://atlasholz.ch/content/files/productsdocuments/PDOC000002/ATL_prospekt_altholz_web.pdf
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