
Descrizione
Adesivo elastico monocomponente a base di PU, privo di solventi, con capacità di presa accelerata per l'incollaggio di parquet massiccio e a 3 strati in strisce. Fa parte del

sistema Sika AcouBond. Contenitore da 1800 ml per il dispenser SikaBond. Nuovo basato sulla tecnologia i-Cure.

Consumo: con ugello triangolare circa 44 ml/m1, a tutta superficie con dispenser 800-1000 g/m2.

Specifiche
Categoria Pavimenti

Gruppo di prodotti Adesivi e colle

Peso kg/pezzo 0.600

Contenuto unità 600 ml

Consumo 800-1000 g/m2

Imballaggio in confenzione da 20 pezzi

Articoli a magazzino no

Data di consegna circa 5 - 10 giorni lavorativi

Spedizione per posta Nein

Documenti
Scheda dati del prodotto SikaBond®-52 Parquet (08-2018 versione 01.02)

Scheda di dati di sicurezza SikaBond®-52 Parquet (09.12.2021 versione 5.0)

SikaBond®-52 Parquet | Adesivo elastico per la
posa di pavimenti in legno | 600 ml Sistema Sika®
AcouBond®
Numero dell'articolo  15-000011

https://atlasholz.ch/it-it/
https://atlasholz.ch/content/files/productsdocuments/PDOC000428/1040/PDB_SikaBond_52-Parquet_AcouBond_IT.pdf
https://atlasholz.ch/content/files/productsdocuments/PDOC000426/1040/SDB_SikaBond_52-Parquet_AcouBond_IT.PDF


Prospekt Sika® Trittschall AcouBond

Prospekt Sika® Parkettbeläge

Prospekt Sika® Elastische Klebstoffe für Holzbodenbeläge

https://atlasholz.ch/content/files/productsdocuments/PDOC000161/PROSP_Sika_Trittschall_AcouBond_v2012_de.pdf
https://atlasholz.ch/content/files/productsdocuments/PDOC000163/PROSP_Sika_Parkettbelaege_v2013_de.pdf
https://atlasholz.ch/content/files/productsdocuments/PDOC000167/PROSP_Sika_Elastische_Klebstoffe_Holzbodenbelaege_v2012_de.pdf
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