
Descrizione

Olio per legno a polimerizzazione molto rapida e ad alta resa, ideale per il settore contract. Contenuto di solidi molto elevato per una protezione ottimale contro lo sporco

e l'umidità. Si consiglia l'applicazione a macchina.

Resa: 18-20 m2/litro

Specifiche
Categoria Pavimenti

Gruppo di prodotti Trattamento di superficie

Peso kg/pezzo 2.500

Contenuto unità 2.5 l

Consumo 18-20 m2 con 1 l

Imballaggio contenitore in plastica

Articoli a magazzino no

Data di consegna circa 5 - 10 giorni lavorativi

Spedizione per posta ja

Documenti

WOCA High Solid Meisteröl weiss 7% 2.5 l
Grundbehandlung von Holzböden (nur
maschinell)
Numero dell'articolo  15-000249

https://atlasholz.ch/it-it/


Anleitung WOCA High Solid Meisteröl

Sicherheitsdatenblatt WOCA High Solid Meisteröl

https://atlasholz.ch/content/files/productsdocuments/PDOC000231/ANL_WOCA_High_Solid_Meisteroel_v2015_de.pdf
https://atlasholz.ch/content/files/productsdocuments/PDOC000148/SDB_WOCA_High_Solid_Meisteroel_v1-0_2015.pdf
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